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TAV.7 - PROFILO STRADALE

Il presente progetto viene concesso alla espressa condizione che, oitre a quanto previsto dalle Leggl vigenti in materia di diritto d'autore,
non venga, senza il mio consenso scritto, riprodotto, coplato, divulgato, ceduto a terzi né diversamente usato se ron per la realizzazione
dell'opera a cul si riferisce,

Quatsiasi violazione sard perseguita ai sensi delia normativa vigente (L. 633/41 - D.lgs. 518 del 29.12,92).

RILIEVO DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO - SCALA 1:500

PLANIMETRIA SU RILIEVO - SCALA 1:500

PLANIMETRIA DI INTERVENTO - SCALA 1:250
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PROFILO DI PROGETTO- SCALA X 1:100

STRADA P9

PROFILO STRADALE

SEZIONE TIPO - SCALA X 1:100
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= STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO (s = cm 3)
CORDOLO IN CLS PREFABBRICATO
(h=cm 25, lungh. variabile)
SAGOMA DI INGOMBRO
MATTONI DEL TIPO AUTOBLOCCANTE
SATURATI CON SABBIA FINE STRATO Dl BASE N MISTO
N. 4 CAVIDOTTI IN PVC SERIE PESANTE BITUMINOSO (s = cm 6)
ceenone 1 DANETRO & 110 1M STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
CORDOLO DI CHIUSURA IN CEMENTO GRANULARE STABILIZZATO (s = om 35)
I
l - | | I I TN ARMATO (cm10x5, PIANO DI POSA RULLATO
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CAVIDOTTI DISPOSTI PER FOGNANERA  FOGNA BIANCA ST
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DISTANZA FABBRICAT! MARC/AP/EbE SEDE VIARIA MARCIAPIEDE
DALLA RECINZIONE | i
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CASSONETTO STRADALE

2.00 m

var.

200 m

Pavimentazione

Sabbia

Strato di fondazione
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m Insediamenti artigianali

Area a verde

Parcheggi

Sede stradale

Marciapiede

Sagoma di massimo ingombro
deqli edifici (H. Max 8,00 mt)

Piazzetta per cassone riufiuti
solidi, urbani e assimilabili

Impianto Fotovoltaico

Rilievo infrastruttura esistente

Rilievo




