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ALL. 5 - COMPUTO METRICO

11 presente progetto viene concesso alla espressa condizione che, olire a guanto previsto dalle Leggi vigenti in materia di diritto d'autore,
non venga, senza il mio consenso scritto, riprodotto, copiato, divulgato, ceduto a terzi né diversamente usato se non per la realizzazione

i | [dell'apera a cui si riferisce.

Qualsiasi violazione sara perseguita ai sensi della normativa vigente (L. 633/41 - D.igs. 518 del 29.12.92).
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
E.001.002

2

E.001.031

3
E.001.033.a

4
Inf.001.001

5
Inf.001.008

LAVORI A CORPO

Scavo di sbancamento, pulizia o scotico eseguito con l'uso di mezzi
meccanici in terreni sciolti di qualsiasi natura e consistenza (argilla, sabbia,
ghiaia, ecc.), esclusi conglomerati, tufi, calcari e roccia da mina di qualsiasi
potenza e consistenza, asciutti, bagnati o melmosi, compresi i trovanti
rocciosi, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a
gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre
compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20 dal fondo; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di
ceppaie, l'estrazione delle materie scavate e la sistemazione delle stesse sui
cigli del cavo, ovvero il loro allontanamento provvisorio comunque distante
(e successivo riporto in sito) qualora fosse necessario per non intralciare il
traffico. Le eventuali sbadacchiature, il trasporto ed il conferimento a
discarica o ad impianto di trattamento, saranno pagate a parte.

scavo di sbancamento viabilita stradale

SOMMANO mc¢

Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta
di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato,
fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico, lo
spianamento ¢ l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con
esclusione degli oneri di conferimento a discarica.

Vedi voce n° 1 [mc 1 265.00]

SOMMANO mc

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie
e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da
conferire alla discarica autorizzata. L’attestazione dello smaltimento dovra
necessariamente essere attestata a mezzo dell’apposito formulario di
identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla
Direzione Lavori risultera evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto
autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore ¢
pienamente responsabile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite
SMALTIMENTO

Vedi voce n° 2 [mc 1 265.00]

SOMMANO q.li

Formazione del corpo del rilevato stradale secondo le sagome prescritte, con
aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al
prospetto 3a della UNI 11531-1), con terre rispondenti ai requisiti di cui al
punto 4.1.3 della UNI 11531-1 appartenenti ai gruppi Al, A3 se necessario
confinati, A2-4, A2-5 e A4 con indice di gruppo 0 (potranno essere utilizzate,
per la parte bassa del rilevato oltre i 2 m dal piano di posa della sovrastruttura
stradale ed esclusivamente a seguito di specifico studio comprese verifiche
sperimentali e campi prove, anche terre dei seguenti gruppi: A4 con indice di
gruppo>0; A2-6 e A2-7 con indice di gruppo>0; A3 con confinamento
laterale di almeno 1 m in materiale Al) o con con aggregati riciclati
(rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4a della UNI 11531-1),
compresi la fornitura, il compattamento a strati fino a raggiungere la densita
prescritta, l'eventuale inumidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e
delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.

rilevato + riempimento bonifica

riempimento bonifica

Vedi voce n° 1 [mc 1 265.00]

rilevato *(H/peso=(0,47+0,17)/2)

rilevato scarpata *(H/peso=(0,47+0,17)/2)

SOMMANO mc
Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato

con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al
prospetto 3b della UNI 11531-1) o con aggregati riciclati (rispondenti alle

2530,00

2530,00
3112,00

0,500

0,500

15,000

0,320
0,320

17265,00

17265,00

17265,00

1'265,00

18'975,00

18°975,00

17265,00
809,60
497,92

2'572,52

3,10 37921,50

12,50 15'812,50

2,50 47°437,50

16,50 42°446,58

A RIPORTARE

109'618,08

COMMITTENTE: F.LLI PANARESE SRL E PANARESE CALCESTRUZZI
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

109618,08

6
Inf.001.011

7
Inf.001.015

8
E.001.003.a

9
E.001.013

10
F.001.009.c

caratteristiche di cui al prospetto 4b della UNI 11531-1). Compresa la
fornitura, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato
con idonee macchine, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in
opera dopo costipamento.

fondazione corpo stradale

fondazione marciapiede

SOMMANO mc

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da
miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato
a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.

BINDER

SOMMANO mg/cm

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con
pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN
BU ne 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantita non inferiore
al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; steso in
opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad
ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione
per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.

TAPPETINO USURA

SOMMANO mg/cm

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondita
di 2 m, compresi I’estrazione e 1’aggotto di eventuali acque, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e I’allontanamento
del materiale scavato nell’ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)

scavo aqp

scavo fn *(H/peso=(1,8+1,14)/2)

scavo caditoie

scavo pliniti pali illuminazione

SOMMANO mc

Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa
delle tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono compresi il
trasporto con qualsiasi mezzo, la preparazione del fondo, la sistemazione del
materiale, la pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnatura e
necessari ricarichi, la cernita dei materiali.

SABBIA

SABBIA FN

SABBIA AQP

SABBIA COLLEGAMENTO CADITOIE

SOMMANO mc

Fornitura e posa in opera di tubazione in ghisa sferoidal e conforme alla
normat iva EN 545 per trasporto acqua potabile , con giunzione a bicchiere a
doppia camera e guarnizione in EPDM di tipo Tyton secondo DIN 28603,
classe di pressione PFA, dotata di giunzione antisfilamento tipo BLS con
cordone di saldatura ed inserti di bloccaggio, rivestita internamente in
cemento d'altoforno ed esternamente con protezione allo zinco almeno 200g/
m2 e successivo strato protett ivo in malta di cemento colorato, additivata da
fibre sintetiche in polietilene impregnata di cemento , in modo tale da
costituire uno spessore compatto ed omogeneo il tutto secondo norme DIN
EN 15542. la prot ezione della giunzione dovra essere assicurata dall'utilizzo
di un manicotto o da una fascia termo-restringente secondo DIN 30672 Per
ogni metro lineare di condotta utile del: DN 125 mm PFA C 100

tubazione aqp

2530,00
700,00

1927,00

1927,00

4,00
6,00

110,00
110,00
8,00

110,00
110,00
14,00
1,00

3,00

0,900
0,900
0,600
1,000

0,900
0,900
0,600

0,350
0,200

6,000

3,000

0,900
1,470
0,600
1,000

0,150
0,150
0,100

885,50
140,00

1'025,50

11'562,00

11'562,00

5781,00

5781,00

89,10
145,53
20,16
6,00

260,79

14,85
14,85
1,44

31,14

110,00

17,00 17°433,50

1,87 21'620,94

1,94 11°215,14

9,15 2'386,23

32,80 1'021,39

A RIPORTARE

110,00

1637295,28

COMMITTENTE: F.LLI PANARESE SRL E PANARESE CALCESTRUZZI
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unitario TOTALE
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110,00

1637295,28

11
F.001.057.d

12
F.002.003.a

13
F.002.011.a

14

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubo estruso con miscela a base di policloruro di
vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi
alle norme UNI EN 1401-1 per fognature e scarichi interrati non in pressione,
con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico. Sono
compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed
il relativo aggottamento; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di
tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione
finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il piano, il rinfianco ed il
ricoprimento con sabbia; il rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come
indicato nella premessa del presente capitolo. Classe rigiditd SN 4: Diametro
esterno mm 250

TUBAZIONE FN

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di elemento di base prefabbricato di forma circolare
per pozzetto monolitico di ispezione per fognatura, prodotto in stabilimento
certificato a norma EN ISO 9001 e conformi alla norma UNIEN 1917-CE ed
al Regolamento UE n. 305/2011, atto a sopportare le spinte del terreno e del
sovraccarico stradale, realizzato in calcestruzzo vibrocompresso, con classe
di esposizione ambientale non inferiore a XAl e classe di resistenza a
compressione minima non inferiore a C(32/40); con giunzione a bicchiere
nello spessore per incastro a tenuta dell'elemento superiore (elemento
troncoconico o elemento camera intermedio di prolunga se necessario o della
soletta di copertura) e guarnizione elastomerica incorporata nel giunto
femmina conforme alla UNT EN 681-1; spessore minimo delle pareti di cm
15, con fondo in calcestruzzo armato dello spessore non inferiore a cm 15, a
platea piana in unico getto con le pareti; con altezza interna adeguata alla
predisposizione in linea dei fori di passaggio della condotta, completi di
guarnizione e con fondo sagomato, per la continuita idraulica della tubazione,
a cunicolo rettilineo e/o deviato, rivestito in PRFV, o PE, o PP, stabilmente
incorporato nel getto per garantire la resistenza all'abrasione ed all'attacco
chimico. Sono compresi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalle vigenti normative e la fornitura dei relativi certificati/DOP; i
manicotti con guarnizione per la tenuta predisposti alle angolazioni
necessarie e per la tipologia utilizzata e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a regola d'arte; sono esclusi la preparazione del piano di posa, gli scavi,
i rinterri ed i rinfianchi. Per ogni elemento del: @ 1000 mm per tubo @ 200/
250 camera di diametro interno @ 1000 mm altezza dal piano di scorrimento
h 65 cm

POZZETTI

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di piastra circolare prefabbricata per pozzetto
monolitico di ispezione per fognatura, prodotta in stabilimento certificato a
norma EN ISO 9001 e conforme alla norma UNI EN 1917-CE ed al
Regolamento UE n. 305/2011, atto a sopportare il sovraccarico stradale
(resistenza minima verticale 300 KN) realizzato in calcestruzzo armato con
classe di esposizione ambientale non inferiore a XAl e classe di resistenza a
compressione minima non inferiore a C(32/40), spessore minimo della
piastra di cm 15; con diametro esterno @ 1050 e passo d'uomo @ 600 per il
posizionamento del chiusino con giunzione a bicchiere nello spessore per
incastro a tenuta dell'elemento inferiore (elemento di base o elemento camera
intermedio di prolunga se necessario) e guarnizione elastomerica incorporata
conforme alla UNI EN 681-1. Sono compresi: tutte le prove di tenuta, di
carico e di laboratorio previste dalle vigenti normative e la fornitura dei
relativi certificati/DOP, l'eventuale allettamento con idonea malta cementizia
e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono esclusi gli
scavi, i rinterri ed i rinfianchi. Per ogni elemento del: @ 1050

PIASTRE

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera su pozzetti di chiusino stradale in ghisa in

110,00

110,00

110,00

4,00

4,00

4,00

4,00

84,00 9'240,00

49,00 57390,00

412,23 1'648,92

205,46 821,84

A RIPORTARE

180396,04

COMMITTENTE: F.LLI PANARESE SRL E PANARESE CALCESTRUZZI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIPORTO

F.002.039

15
F.001.049.j

16
F.002.014.a

17
F.002.044.b.
1

sferoidale di qualita almeno EN GJS 400-15, a norma UNI EN 1563:2004
con resistenza a rottura superiore a 400 kN (40 t), conforme alla classe di
carico D 400 prevista dalla norma UNI EN 124:1995, costituito da un telaio
quadrato di lato 860 mm e altezza 100 mm, luce netta di diametro 600 mm,
guarnizione in teflon o materiale equivalente nella zona di appoggio del
coperchio, con eventuali asole e fori di alleggerimento/fissaggio. Il coperchio
circolare di diametro 600 mm, deve essere dotato di rilievi antisdrucciolo che
fuoriescano dal bordo del telaio, di asola cieca per il sollevamento, apertura
oltre i novanta gradi con dispositivo antiribaltamento e barre elastiche di
chiusura nella parte sottostante. Tutte le superfici devono essere rivestite
mediante vernice protettiva nera, del tipo idrosolubile non tossico e non
inquinante ed il rivestimento deve presentarsi aderente, continuo ed
uniforme; il telaio ed i coperchio devono essere fabbricati in modo da
assicurare lintercambiabilita; ossia, scelti a caso un qualsiasi telaio ed un
qualsiasi coperchio, questi devono presentare tra loro un accoppiamento
perfetto, con una finitura delle zone di contatto che garantisca la non
emissione del rumore. Tutti i componenti del dispositivo devono riportare
obbligatoriamente in maniera chiara e durevole le seguenti marcature: il logo
Acquedotto Pugliese (solo sul coperchio); la dicitura Fognatura o Acquedotto
(solo sul coperchio); la dicitura UNI EN 124; la classe di resistenza; il
marchio dell'Organismo di certificazione; il nome o la sigla del fabbricante.
Sono compresi: la pulizia della superficie del vano di alloggiamento, la
centratura, il fissaggio al pozzetto, tutte le prove di laboratorio previste dalle
vigenti normative e la fornitura dei relativi certificati e quant'altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni chiusino del: - D 400
- circolare diametro 600 mm

CHIUSINI

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di tubazioni per acquedotto in polietilene ad alta
densita PE 100 sigma 80, con resistenza SCG > 8670 ore, classe di pressione
PN 10 SDR 17, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e
conformi alle norme EN 12201-1 ¢ EN 12201-2, rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del Decreto 6 Aprile 2004, n. 174, del Ministero della
Salute, con soglie di sapore e odore (requisiti organolettici) conformi alle
prescrizioni della Comunita Europea verificate secondo la UNI EN 1622,
dotate di marchio di conformita alle norme UNI EN 12201 (Certificazione di
Prodotto), rilasciato dall'Istituto Italiano dei Plastici o da un altro Organismo
Terzo di certificazione accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC
17065, sigla identificativa della materia prima adoperata impressa
indelebilmente sulla tubazione; di colore blu oppure nero con strisce blu, con
giunzioni per elettrofusione mediante manicotto termico oppure mediante
elementi termici per contatto (testa a testa). Sono compresi: i manicotti, le
saldature, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla
vigente normativa ¢ la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio ¢ la
disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione
finita e funzionante; sono esclusi la preparazione del piano di posa, gli scavi,
i rinterri, i rinfianchi e i pezzi speciali. Le tubazioni devono essere fornite
sempre in barre (e non in rotoli) della lunghezza utile non inferiore a 6,00 m.
Per ogni metro lineare di condotta utile PN 10 del: DN 315
COLLEGAMENTI CADITOIE

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in
calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso
ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Pozzetto prefabbricato da cm 50 x 50 x 40 spessore 10 cm

POZZETTI CADITOIA

SOMMANO cad

Caditoie in ghisa sferoidale, secondo le norme ISO 1083 o UNI EN 1563,
con resistenza a rottura e valore della freccia residua conformi a quanto
indicato, per la classe di carico dichiarata, alla norma UNI-EN 124, conformi
al regolamento NF-110, rivestiti di vernice idrosolubile di colore nero non
tossica e non inquinante. Telaio e coperchio devono riportare una marcatura
per fusione leggibile e durevole indicante: EN 124 La classe di resistenza
corrispondente Il nome o il logo del produttore Il luogo di fabbricazione (pud

4,00

3,00

28,00

A RIPORTARE

IMPORTI
Quantita
unitario TOTALE

180°396,04

4,00
4,00 175,05 700,20

24,00
24,00 67,92 1'630,08

112,00
112,00 85,00 9°520,00
192°246,32

COMMITTENTE: F.LLI PANARESE SRL E PANARESE CALCESTRUZZI
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DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

192°246,32

18
Inf.001.045.b

19
E.012.010

20
np.01

21
EL 04.007h

22
E.004.004.a

23

essere in codice purché identificabile e rintracciabile dallutilizzatore) Il
marchio qualita prodotto, rilasciato da ente di certificazione indipendente
accreditato per la certificazione qualita dei prodotti in ghisa. Il tutto deve
essere corredato da: Certificazione di conformita del prodotto rilasciata da
ente certificatore riconosciuto dalla rete europea AFNOR, certificazione ISO
9001:2008 e ISO 14001 relativa alla tutela ambientale Rapporto delle prove
meccaniche (Carico di Prova e Freccia Residua) eseguite sul dispositivo
secondo Capitolo 8) della UNI EN 124, cronologicamente compatibile con la
produzione dei materiali oggetto della fornitura Analisi chimica e prove
meccaniche eseguite sulla ghisa sferoidale conformemente alla ISO 1083 o
UNI EN 1563 per la gradazione 500-7 o GJS 500-7, cronologicamente
compatibile con la produzione dei materiali oggetto della fornitura. Classe D
400 con resistenza a rottura maggiore di 400kN. Caditoia piana con telaio di
sagoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo
antisdrucciolo; aventi dimensioni esterne mm: 500 x 500 sup. di scarico 615
cm?; peso 41 Kg

CADITOIE

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezolidale
realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a rottura superiore a
3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelivitd con marcatura CE
conforme alle norme UNI EN 1340, eventualmente colorati con ossidi
inorganici, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il
sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e
quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Mono
strato di colore grigio cemento: Retti di sezione di cm 10 x h. 25 lunghezza
cm 100

CORDOLI

SOMMANO ml

Fornitura e posa in opera di pavimento in pietrini di cemento per marciapiedi
e cortili dello spessore di 2,5 cm, di qualsiasi colore, compresa malta di
sottofondo e di allettamento di tipo cementizio a 4 quintali di cemento, dato
in opera compreso tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO mq

MESSA IN QUPTA DI POZZETTO SU CONDOTTA ESISTENTE
MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI SU CANALE ESISTNTE

SOMMANO A corpo

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per
canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI
EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predisposto ad una profondita di
circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm
110.

4 tubi lungo i marciapiedi dei lotti

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo
alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di fondazione (plinti,
cordoli, pali, travi, paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni
non aggressivi, Classe di esposizione ambientale XC1 e XC2 (UNI 11104),
Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro
onere. classe di resistenza a compressione minima C25/30

GETTO PER REALIZZAZIONE PLINTI PALI DI ILLUMINAZIONE

SOMMANO mc

Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di palo rastremato diritto

4,00

4,00

28,00

167,00

112,00

112,00

450,00

450,00

600,00

600,00

4,00

4,00

668,00

668,00

9,00

9,00

216,20

17,20

24,68

1'250,00

8,76

134,40

24°214,40

7°740,00

14°808,00

5°000,00

5'851,68

17209,60

A RIPORTARE

251°070,00

COMMITTENTE: F.LLI PANARESE SRL E PANARESE CALCESTRUZZI
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Num.Ord.
i TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug,

lung,

larg,

H/pese

Quantita

IMPORTIE

unitario TOTALE

RIPORTO

251070,00

‘BL 05.024g

24
BL 05.022¢

in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60, sezione di base
opportuna da incassare nel terrenc per minime mm 500 (THi), spessore
minimo nominale mm 3 (£10%) e comprensivo di fori per i passaggi delle
tubazioni dei conduttori elettrici, asola per alloggiamenio morsettiera e
piasirica per collegamento di terra, inchusi Io scavo e la sabbia di
riempimente fra palo ed alloggiamento, fissaggio con collare incemento alla
base. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare lopera finita. E
escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza £4 mm 9000 zincato
(Hi=1000).

SOMMANGO cad

Fomitura ¢ posa in opera di armatura stradale applicabile su braccio o testa
palo, con fissaggio a doppia staffa, realizzata con corpe in aflaminio
pressofuso ¢ coperfura in alluminio pressofuso incemierata con gancio in
acciaio inox ad apertura dall'alto, coppa in vefro resistente al borosilicato,
riflettore in alluminio purissimo, vano portaccessori con grado di protezione
IP23, vano gruppo oftico IP55, con fuso di piattaforma acrea omologata e
comprensiva di lampade cablate e rifasete, accenditore. E' inoltre compreso
quanto aliro occomre per dare l'opera finita. Con lampada al sodio alta
pressione 150W.,

SOMMANCO cad

Parziale LAVORI A CORPO eure

TOTALE euro

Data, 12/05/2021

11 Tecnico

6,00

6,00

6,00

6,00

245,47 1'472,82

306,30 1°837,80

2547380,62,

2547380,62

A RIPORTARE

COMMITTENTE: F.LLIPANARESE SRL E PANARESE CALCESTRUZZI



