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PREMESSA

Nel mese di lughio 2018 s incarico del progetista Ing. Claudio
Franco, per conto delle societs B&G sl ¢ ICS srl, il sottoscritio ha
esepuito wno studio georidro-morfologico ¢ delle indagini geognostiche
prefiminan se un’area sita in via Bosco ex Alaska
nel Commne di Veglie a suppono di un progeso di recupero urbano del
complesso industniale ex Alaska per la realizzazione di un fabbeicato
commuerciale M2, locali commerciali ¢ fabbricati resideniali

Dopo aver eseguito una ricerca bibliografica gemerale per <ib che
comceme |"area oggetto di studio, sono stati eseguiti:

un rilevamento goo-idrogeologaca;

un rikeve geomorfologico per la verifica di emergense
morfologiche, di particolare interesse paesagistico,

un rilievo sdrogeologico;

due prove di permeabilith in sit

3 profili sisici a rifrazione;

un'iadagine sismica passiva per [a carationzzazione sismeca ai
senss del DM 17.01 2018,

Per verificare la conformitd el progetto com gli strumenti ds
planificazione territoriale sano state consultate le seguenti canografie:

perimetranone PAL

« Carta Mrogeomorfologica dell’ AdB;
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INOUADRAMENTO GEOGRAFICO

|.'2rea interessata dal progetto ¢ ubicata in Via Bosco ex Alaska nel
Comune & Veghe
La quota topogratica ¢ & 45 metri s lm
L'ares di indagine ¢ individuata dalle seguenti coordinate
geografiche {iatese come punto centrale)
Latitudise: 407 197 S48 N

Longaudine: 177 ST 178 E

Area &i imdagine, immagiae de Google Eorth )
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CARATTERI GEOLOGICH

L'area oggetto di studio ricade all'estremith nordoccidentale del
Foglio 214 mavoletta di Gallipoli della Carea Geologica d'Mtakia.
Morfologicaments |"ares & ubicata su wn ripiano & alto strutturale ad
una quota topografica di 45 metri s.1.m ¢ si peesenta subpiancggiante.
Strutturalmente 1'area ¢ camtterizzats da un pacsaggio d Horst ¢
Graben, ¢ tale sinsazione ¢ il risultato, alquanto complesso, dei fenomeni
distensivi che hanno interessato il basamento carbonatico dalla fine del
Cretaceo fino sl Pleistocene inf, generando una serie i aki strutturali
(Horst) ¢ i bucini (Graben), nel quall si somo depositate, in
rasgressione, ke soquenze sedimentaric qusternane.
Nell'area in csame affiorano e seguenti formazioni
+ Caleari di Alunsura (Cenomamiano-Turoaiano);
«  Calcarenini &i Gravina (Pleistocene ).

Calceri di Alamuwra (Cenomaniano-Turomiano)

Qmmmemehmmdowdadnnhumm
cause tettonsche

Essa costtuisce il basamento della Penisola Salenting, & presenta
con stratificazione vanabile, ad andamento ondulato con strati di circa
20-30 cm di spessore che, a luoghi  diminuisce sino alla carstteristica
strutters 2 “lavoletie”, con lamisasion ritmiche.

E' wntcressata da una frsttwrazione subverticale, con disclssi o
leptoclasi che, avendo quell‘andamento cioé normale a plani di strato
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talvolta resdono la roccia brecciata ¢ scomponibile in soli® di forma
geometnen.

Presenti, inoltre, strutture fisico-meccaniche secondane dovute
all'azione del carsismo, con fratture ¢ saccazioni riempite di materiale
residuale,

Litologicamente = tratts i calcari ¢ calcani dolomitici di colore
avana o nocciols, compatti ¢ tenaci, in strati ¢ baachi, tlora siccamente
fossilifer], cul si alernano Hvelll dolomitici di colore grigio o nocciola

L ongine ¢ biochimica per | calcan ¢ secondana per ke dolomie.

La stratificazione ¢ sempre evidente con strati i spessore vanahile
da 20 3 S0 cm, ulora si riovengono banchi fino a 1.5 mer,
"immersione ¢ verso OS0 con pendenze comprese fra 6 + 13°. Akune
picole vanazionl & immersione danno lwogo a deboli ondulazioni,
mentre la fratturazione, localmente anche intense, da origine ad usa rete
di fessure che confenisce alla formazione suddetla usa gencrale
permeabilita in grande.

In base ai dati fomniti dall’AGIP, in seguito alla perforanone
petrolifera vicino Ugento, lo spessore massimo si aggira indomo ar 640
metri. Alla base di wale formazone s: nnvengomo le “Dolomse i
Galatina”. I passaggio fra Jo due formarioni avviene con molta
gradaadich, infatti con |"sumentare delln profondith tende ad aumentare
I percentuale & dolomia, fino a diventare prevalente nelle Dolamie &i
Galatina.

Per quanto riguarda il Joro ambiente deposizionale, esso ¢ di mare
poco profondo pit csammnente di piattaforma. [noltre, dato che presenta
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spesson  abbastanza  potenti, appare chiaro che 'ambicnte i
mmumwmmwmpaema
una costante subsidenza

Calcareniti fi Graving (Pleistocene inf.)

Questo litotipo atfiorn nell arca indagata ¢ si adagia in trasgressione
ste calcan del Cretaceo ¢ presonta un esiguo spessore, costituendo s
dtpmiodeimuihdlﬁutmi\maﬁpim

In quests unitd vengomo riusiti tusti | sedimenti noti con il termine
generico & “Tefi™,

Qnmfaméwwﬂc.pammwdnlmldn.
sedimentologiche ¢ stratigrafiche, alle Calcareniti di Gravina (Ba), &a
esse infati prendono anche il nome.

quwmhﬁm&makumi&pﬁomm
ﬁﬁmm«ﬁmmmmm
cementati, eccesiomalmente aegillosi, Verso la base dell'unitd sl
nnvengoao alle volte delle brecoe ¢ comglomenati con estensione ¢
potenza molto variabide.

1l contenuto del carbonato ¢ calcio ¢ in penere edevato ed ascilla tra
0 97.98%

Pamﬁmﬁhmﬁfmémmem
essA appare 83 hamno strati peco potenti da qualche centimetzo ad oltre
un metro,

llmiodimcmh(unmmmm
trasgressicne, o testimoniano le brecee ¢ | conglomerati che toviamo
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alla base di essa Al rexo della formazione si rinvengono le anglile

LIRO-RZZUITS,
La sumtificazione ¢ in genere incroclata, in accordo coa il suo

ambiente deposizionale,
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IDROGEOLOGIA

Dal rilievo idrogeclogico, dallo studio delle foto asree si & appurata
la presenza di una sola falda acquifers profonda conosciula coma falda
COSticTa O carsica.

Simdinmﬁfcmmnodhhnddhmwiudi
invasione continentale ¢ delimitaso al tetio da ums sperficic imegolare
coencidente all'incirca con il livello marino,

Quests falds circola 8 pedo libero melle rocee calcareo-dolomitiche
fessurate ¢ carsificase del Cretaceo.

I carichi idraubici risultano molso bassi (intomo a 2.5 metri 51m.)
con valoei pia alti nell'enroterra del territario, modeste risultano anche
le cadenti piezometriche (istomo 1 0.5%o).

Le isopieze (curve di uguale altezza piczomstrica) presentanc una
drezione del deflasso delle acque sotterrance prevalentemente verso
sadovest, ossia in direzione del mare che rappeescata anche il livello di
h:cdr&&ldn.l\mimzimilowidwm:lh
difformi condizionl di frattaranone ¢ carsificazione dell’ammasso
carbonatxco, I"acquifero presenta nel suo insieme, una permeabiliss
mediamente alta come dimostrano | bassi valori dei carichi ideaudici ¢
della cadente paczometnes

Uunbomcwcgnodhamﬁm&pmmm
dell’acquifero ¢ il valore delle poruate specifiche che risuftano
particolarmente hasse.
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Tale portata, ¢ data dal rapporio s Q (postata del pozzo) ¢ AH
(depressione dinamics comispondente) ¢ mppresenta la quantith di acqua
che pud essere estratta per ogei metro di depressione. Le portate
specifiche cakeolate dulle peove & portats escguite nei pozzs dell’Ente
rrigazions ¢ in akcuni pozzi peivati hanso fatto registrare valon di pochi
Vsec*m

Lo spessore dell'ncquifero dipende dal canco idravtico e dalla
densath delle acque & falda ¢ di quelle ded mare, sulle quak le prime
galleggiano per minoce densiti. L'equilibrio tra le acque di falda ¢ le
acqwe & nsare, trascurando il deflusso delle stesse, ¢ dato dalla legge di
Ghyben-Herrbery:

Hipn - o = Hy py

dove:

H, = prafomatnd ded! Inrer foccia acgiar dodoe-gcgus salara dal fevelio del mare,

Pow = it el wogas d v (1008,

e = dienvind deid sogus dodce oY falda (1002K);

Hy = aliezsu del bvells of Sl swl lvelle del mare.

si ha quindi che:

H =30,

In realtd Misterfaccsa ¢ costituata da wna vera ¢ propria zona &
transinone (0 diffusione) in cuwl | tenoot di salinith sumentano
mpidamente da 3 a 38 gl in wn mtervallo rappeesentato da circa |15
dell'imtero spessore dellacquifero, | peimi 45 dell'acquifere sono
anch'essi camtterizzati da una stratificanione salina delle acque, di cul
quelle poste sino ad una profoodith pari ad Hp * 26 sotto il livello del
mare presentano in geoere una conoentrazione saling compresa ura 0.5 ¢

Saates Covtogres [H DONATTE MARCTLLO Pacs Dale Eheni, 11 700 Bafions sdTon 0R31 490V
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1.0 g, Spessort & acqua dolce di Exlda ¢ & acqua mearing di intrusione
contisemtale sono stuls riscontsats in w | sondaggl elettrici verticali
cCpIEtL

L equulibrio idrostatico fra acqua dolce di falda'acqua di mare sopea
MEAZIonN0, pud essere alterato, in alcunt casi anche imeversibilmente,
da un eccessivo emungimento ¢ da una mancanza di peegettazione dei
pozzi emungents,

Infati, un sovisfretamento &i questi pozzi provoca  fort
depressioni della superficic piczometrica ¢ quindi ena risalita verso
I"alto dell‘interfaccia con conseguente contaminazione delle acque doki
di falda, mentre | pozzi emungenti realizzat nom a regola d'ane ¢ sonza
una precisa conoscenza del quadro idrogeologico dell’ares, possono
portare ad un dimensiosamento errato sia per cid ¢he riguarda le
profonditd da raggiungere che per Ie portate da prelevare.

Da quanto sopra si evince come ls falda & base presesl delle
poteazialith notevoli in termuni & wtilizzo, ma al tempo stesso anche un
delicato equilibno acqua dodor/acqua salata messo in serio pericolo da
uno sfrutamento massicclo ¢ indiscriminato  della risorsa.  Solo
un’attenta od oculata opera di monitoraggio o un uso razionale dei
prefievi, compatibili con quelle che sono le potenzialits dell'scquifero ¢
le aliquote di ravvenamento, possono salvageasdare il nostro patrissonio
idrico sotterranco dal continuo depauperamento ¢ dalla progressiva
contaminazions saling,

L immisssone controliass di scqua metenrica pud mwetiere un freno af
fenomeno dell intrusiose manna.

Monche Laclagun DF DONATIS MARCFLLG Pares Dl Libory, 1) 700 Raan wilee 0810 o093
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CALCOLO DELLA PERMEABILITA'

Per conoscere la capacith di assorbimento della formarione
affiorante nell’area sono stale eseguite due peove di permesbiliti; le
maammmwummwu
porosta

La superficie prczometrica dells falda profonds si astests a circa
43 m socto i piano campagna ¢ nellarea in esame risale collocandosi &
circa 2.5 m sopea 11 livello del mare (Cfr. Carta dell 'Andamenio della

Sagrerficie prezometrica delia fakda),

Le peove di assorbimento sono state esepuite 3 canico variabile,
weondo e peescrizionl  AGI-Roma 1977 (Raccomandazioni ¢
prescriziomi sulla programmazione ed esecuziome delle indagini

.......................................................

SCHEMA DELLA PROVA IN PERMEABNITA' IN POZZETTO SUPERFICIALE

Stute Garbgren U6 DOMATIN MASETLLO Pacse Do Liens 11 23060 Daflawe wite 000540000
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La formula wtilizzata per il calcolo della Permeabilaa K (covs) &

R,“HZ--HI,I‘l l¢(2”mib)'
12-t1  (2THm/bh)+3
dove:
HI-Hl  Varlasione def bvelio dell acgus vel tempeo fn metrl
Hm Alrezza media
b Lato &i base del pozzerto o have guadrasa.

2.1l Intervalio &Y sempo in second).

PRIMA PROVA

Profondith pozzeto H 05m

Lo & base b 0S50m
Alwezza miziake Hl 04m
Alezza fizale H 0%m
Altezza media Hn 03Tm
Differenss & 1enpo 278 sec

Coetliciente di Permeabilind K= 0000039 m's
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SECONDA PROVA

Profondith pozzetto H 050m

Lato i base b 050m
Altezza iniziale HI 03Mm
Altezza linale HI 02m
Altezza modia Hm 028m
Difierenzs & tempo 334 sec

Coetliciente di Permeadilita K= 0,000082 m'y

Nkmdémmsduvdiwmﬂwodl

0000040 my's.
Per lo smalimento delle acque meteoriche sard  richiosta

aworizzazone alla Proviecia di Lecoe.
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COMPATIBILITA CON IL PAI

1l Prano di Bacino Stralcio per ' Asseno Idrogeologico dell” Autonitd
di Bacino della Puglia (PAl) ¢ finalizzazo al migliocamento delle
condizioni di regime idraudico ¢ della stabilith geamorfologia necessano
a ridurre gli sttwali livelll di pericolossth ¢ & consentire uno sviluppo
sosteribile del territorio pel rispetio degll assetti natarali, della loro
tendenza evoluliva ¢ delle potenzialitd ¢ uso

I PAI ha valore di paano territoriale di settore od € Jo strumento
CONOSCitivo, normalive ¢ tecnico-operativo modiante il quale sono
planificate ¢ programmate b azicni ¢ kb pomme d'wso finalizzate alla
conscrvazione, alls difesa ¢ alla valorizzazione del ssolo ncadente nel
territario & competenza dell* Autonitd di Bacino dells Puglia.

Al loce della nuova nosmativa, |'ares mteressata dall’intervento
mon ricade In alcuns erew @ pericolositd idrawlica (si nmands alla
cartografia sllegata), ne scanursce che il progetto di recupero urbano del
complesso industriale ex Alasks é conforme al PAL

Una area a media pericolosith idaulica ¢ riportata a sud dell’area in
esame, tutavia ad olire 250 metn,

Dalls stessa cartografia emerge inoltre che Parea  intoressata
dall'intervesto non risulta perimeoata a penicolosith  geomorfologia
(PG, G2, PG3)
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COMPATIBILITA CON IL PTCP

Nella tavola w13 del Plamo Temtoriale di Cocrdinamento
Provinciale (PT.CP) sono dportate o arce a “probabilith &
nondazione™ ¢ ke arce a “pericolosith rispetto agli allagamenti”,

I PTCP indivadua per 'intero territorio salentino tre tpl & zone 8
probubslita & inondazione: zone a bassa, moderata od alta probabilinh i
inendazione; quarro e classi di pericolosita rispeno agli allagameni,
precisamente: bassa, media, alta ¢ mohio akta.

Dalla conseltazicne di tale cartografia emerge che l'ares in esame
non & una zoea & probabilsta & mondazione ¢ md ad alts pericolositi
rispetto agh allagamenti.

Tale perimetrazione ¢ il nsultato di uno studio sw nischi idrici ¢
idrogeologict nel Salemo effettusti nel 1999, ¢, come accenaato nelle
pagine precedentl, recentl studi condotts dall” Autorith di Baciso sulla
pericolosich draslica escludono che tali aree possano essere interessate
da allagamenti,

Sinthe Cowlagn D DOSATES MANCELLO s Oty LAk, 1) 7000 Bullesw  sed s UNE3 34080957
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CARTA IDROGEOMORFOLOGICA DELLA REGIONE PUGLIA

La Gisnta Regionale defla Pughia, con delibera a. 1792 del 2007, ha
affidato all"Awtorith di Bacino della Puglia || compito di redigere una
nuova Carta Idrogeomorfologica el termtono pugliese, quale parte
integrante del quadro conoscitive del nuove Plano Pacsaggistico
Temworale Regiosale (PPTR), adeguato al Decrero  Legislativo
422004, La neova Carta ldrogeomorfologica della Poglia, in scals
1:25.000, ha come prmcipale obiettivo quello & costituiee un quadro di
conoscense, coerente ¢ aggiomato, ded diversi clementi fisici che
concorrono  all'ativale  configurazione del rilievo  temrestre.  con
particolare riferimento a quelli relativi agli assetti moefologic: ed
wheograficl dello sesso territono, delineandone | camatteri morfografics ¢
morfometrici od interpectandone origine n funpone dev process:
geomorfici, saturali o indott dali'somo.

La Carta Mrogeomorfologica intende costituire anche il punto &
partensa per gl opportuns spprofondementi di dettaglio & carsttere sia
wientifico che applicativo od ¢ guustificata anche dalla specifica
vuinerabilina geoambientale posseduta dal termitorio pugliese.

La redazione della Carta ldrogeomorfologica della Puglia ha seguso
un percomo stremtamente definito ¢ cadenzato che ha previsto un
spprofondimento continuo ¢ costante del quadro conoscitivo fisico del
territonio, sulla base anche dells nuova cartografia tecreca ¢ delle
imenagin disponibili e & conseguens elaborasoni ¢ valutazsoni.
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Risslta quindi tale cartografia sicuramiente pid aggiomata ¢ precisa
rispeno alla seric n.10 geomorfologia del PUTT, comsidersea 1s scals &
elsborazione del piano stesso.

La cartografia dell'AdB dells Pugha, infasti, ¢ stata redatta sulla
base del CTR ad una scals di maggiore dettaglio rispetto a quanto
redatto con il PUTT; la stessa cosa si pubd dire della cartografia redatta
dal PPTR appeovato nel marzo 2015,

Come 3i pud osservare dallo stralcio defla Cana ldrogeomorfologica
allegato, nellarea oggeto di stadio ¢ nelllmmediato mtomo non &
censito alcuna emergenza.

L'umca forma legata all'idrografia superficiale ¢ una zona &
recapito di hacino esdoreico presenie a cires 100 metri a nord dell*area
imleressata dal progetto di recupero urbano.
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IL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE -
PPTR -

Con dedibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicats sul BURFP n, 40
del 23.03.20135, la Giunta Regionale ha approvato il Prano Pacsaggistico
Termtonalke della Regioae Puglia.

L'impostazione del PPTR risponde alla volooti & affroctare ¢
supermre § diversi miti maturati pell’ sttaszione del PUTTP.

Al senst dei poncipi swabikt dalla Coavenzone ewopea del
paesaggio la planificazione pacsaggistica ha innanziumo o compito &
sutekare il pacsaggio (non soltanto “il bel paesaggio™) quale contesio di
vita quotidiana delle popolazioni, ¢ fondamento della Joco identstd; oltre
alla tutels, deve tettavie garunfire la gestione attiva dei pawsaggi,
gaeantendo Vintegrazione degli aspetti pocsaggistic nelle  diverse
politiche territonali « wrbanistiche, ma anche in quelle scttoriali,

Il Piano Pacsaggistico Temtonale Regionale (PPIR) persegue,
quindi, la promoziome ¢ la realizzaziose & uno  sviluppo
SO H00CON0NEICo autosostenibile, con I'obsettivo di recupero degli aspetti
¢ dei caentter peculiari dell'identity sociale, culturale ¢ ambientale, la
wicla della biodiversith, la realizzarone di nuovi pacsaggl integrati,
coerentl ¢ rispondenti a critert &i qualith ¢ sostenibilita

In particolare ¥ PPTR analizza
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8) la roognirione del territonio regionale, mediante I analisi delle sue
carstienstiche paessggestiche impresse dalls natura, dalls storia ¢
dalle loto interrelanond;

b) la ncognizione degli immodili ¢ delle aree dichiarati & notevole
interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136 del Codice, logo

identificazions, nonché determinazicoe delle  specifiche
prescrizioni d'uso ai sensi dell’ar. 138, comma 1. del Codice;

¢) la ricognizione delle aree nnelste per legge, di cui all'articolo
142c0mma |, del Codice, la loro delimitazione ¢
rappresentazions in icala wdomea alla identificazione, nomché
determinazione & prescrizioni d'uso intese ad assicurare la
conservazione dei  caratien  distintivi &  dette  arce ¢,
compatibilmente com cusi, la valorizzazione,

d) la individuazione degli ulterioni comtesti pacsagyistici, da ora in
poi denomsinati ulterion contesti, diversi da quelli indscati llan.
134 del Codice, sottopasts 8 specifiche misure di salvaguardia e d

¢) Vindividuazione ¢ delimitazione dei divers: ambiti di paesaggio,
per ciascuno dei quali il PPTR detta specifiche normative d'uso
od attribuisce adegsati obicttivi di qualits;

f) Vanalisi delle disamiche di trasformazione del territorio ai finl
dell'individuazione dei fation di nischio ¢ degh elementi &
vulnerabilith del paesaggio, nonché la comparazione con ghi altri
ot i programmaziome, di pianificazione ¢ di difesa del seolo,
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g) l'individuazione delle arce gravemente compromesse o degradate,
perimetrale ai sensi dell’art. 93, nelle quah la realizzazione degli
interventi effettivamente volti al recupero ¢ alla nqualificanone
non richsede 1l rikecso dell'autonzzazione di cur all'anticolo 146
del Codice,

h) Uindividmazione delle misure necessarie per il corretto
isserimento, nel conteso pacsaggistico, degh  interventi di
trasfoersazione del tomitorio, ¥ fine di realizzare uno sviluppo
sostentbile delle arow inseressate;

i) be lince-guada peicetarse per progetti &i comservazione, recupero,
riqualificazione, valorizzazione ¢ gestione di arce regiomall,
indicandone gl strumenti & attuazione, compeese o misee
incentivanti;

1) Je misure di coordinamento con gli strumenti di planificazione
terrroriale ¢ di setare, nomché com gh #tn piani, programm) ¢
progetti nazicaali ¢ regionali di sviluppo economica.

Nella preseste relazicne veagono trastati 1 canatten del paesaggio
¢he il PPIR definisce in tre strutture, a loro volta aticolate in
componentl, clascuna delle guali e soggetta a specifica dscipling:

a) Swuttura Mdrogeomorfologrca

-components geomarfologiche
~components ideologiche

b) Strutturs ¢co sistemica ¢ ambientale

- componenti botanico-vegetazicnali
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« componenti delle aree protette ¢ dei it naturalistici
€) Strutturs aniropaca ¢ siorico-culturale

- compoments culturali ¢ insediative

~ componenti dei valor percettivi

MW%WWMW
nﬂrmwwmmée«uﬂndﬂunm
geomorfologics o idrologica
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COMPATIRILITA CON 1L PIANO DI TUTELA DELLE ACOQUE

La Regione Pugla ol sensi dell’are 121 del DLgs 15206 ha
approvato il Piano di Tuwsela delle Acque, che risuka distinto in;
I. Misure di sutels guali-quantitativa det conpn idhici sonterrane,
2. Misure & salvaguardia per le zone &I protenone speciale
wrogeologica,
3. Misure integrai

L 'area indagata 13 pane dell’Acquifero carsico salenting; 1'acquifero
mon risulta caraterizzato da femameni di contaminazions salina, tettavia
1'ares in esamse ricade s area i tutela guali-quastitasiva,

In virte di tali consmatazsond lo steaso Pumo mira dls salvaguardia
dell scquifero profondo.

Dalla canografia allegata ¢ emerso ¢he sull’ares indagata non ¢
presente | vincolo di protezione speciale Mrogeologica
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INDAGINE GEOGNOSTICA

Liindsgine ¢ stata cffettuats in conformiti alle direttive del decreto
del 17.01.2018, ed ¢ saats finabizzata alla raccolta & tumi § dati
MMemvimwbmiﬁomddW
dell'opera dopo ka realizzazione dell'intervento.

Trastandosi i accertare la costituzione del sottoswolo ¢ di valutare le

= tre profili sismici a rifrazione,
= um profilo sismico passivo.

Indagini sismiche a rifrazione

Per individuare la successione stratigrafica ¢ le carstieristiche
geotecmiche del terreno fondale si & proceduto con 1'esecuzione di tre
profili sisenici & rifrazione,

La sismica a rifrazione consiste nel provocare delie onde sismiche
che sl propagano nei terrent, con vedocith che dipendono  dalle
canatieristiche & elisticith deghi stessi, In presemmn di particolasd
Strutture, possono essere rifratte e ritomare in ssperficie, dove, tramite
lmhin-oﬁwkpmﬁadiantamﬂhmwh
linea rotta, si misurano | tempi di amivo delle onde longitedinall (cade
Pkdrtndidaennhnlavelociuwp)mcduuondeowh
distanze tra la sorgenie od | van ricevitori.
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I dati, cosi ottenuti, si riportano su diagramsmi cartesimni aventi in
ascisas e distanze ¢ in ordinata @ tempi dei priss arrivi dell’onda
proveniente dalla sorgeate. In guesto modo si ottengomo delle curve
(dromocrone) che, in base ad uns motodologia interpretativa basata
essenzialmente sulla legge di Snell, ¢i permettono di deserminare la
velocisd & propagazione delle onde ¢ le costant elastiche det temrend
atiraversati,

Sono stati eseguiti tre profili sismici coniugati, adottando una
distanza tra ) geolon: di 3 metni.

L encrgizzazione ¢ stata ottenuta wtilizzando una massa bastente del
poso di § kg ed wna plastra rettangolare.

Le onde cosi pencrate sono stale registrale con ue sismografo = 12
canali della GEOMETRICS mod. Geode, il quale consente di ottenere le
misarazioni dei tempi di amivo delle oade sismiche che si propagano nel
OO UOI0.

I imserpectazione dei dati di campagna ¢ stata eseguita tramite
I'applicazione congiunta ¢ computerizzata del metodo di Palmer ¢ delle
intercene.

Dai profili sismici ¢ statlo evidenziato un modeilo a doe sismastrat,
In affioramento si rinviene del temeno vegetale ¢/o materale di nporto
chw presenta uno spessore di 0.4-0.8 metn od una velocisa di 400 mysec,
seguono delle calcareniti da medsamente & ben comentate carmttenzzate
da vebocrtd di 14001500 m/'sec,
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Dalla misurazione delle velochd Vp ¢ Vs, si & nsaliti o seguenti
parametri,

Strato | Vp Vs ) c Y n
(avsec) | dmwe) | M) | (kg'omg) me)
1 | 00 | 140 | 21 0 | 142 |08
T 1400 sts 005 | 208 |04z

Vi = vel longst.; Vs = vel tasy . § = sngoio &) atrido; C = coessone efficace;
T = peso per anith & volusse: F = modudo elastico staico; 1~ cooffickme di podsson
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CARATTERIZZAZIONE  SISMICA:  Sismica  pasaivy conm
mietedologia ReMi (Refraction Microtremor)

L'analisi dei mécrotremori  viene cffettuata  wtilizzando  la
strumentazione classica per la prospezione sismica a rifraziono disposta
sl terreno con aray lmeare, a 12 geofomi; per oflenere una buoaa
nisoluzione in termine di frequenza, oltre ad utilizzare geofoni con bassa
froquenza di risomamza (414 Hz raccomandati), ¢ indispensabile
allungare il tempo di registrazions (15-30s) rispetio alla sismica a
rifrazione tradizionale.

Si possono cosl registrare onde di superficie Il cul contenuto in
frequenza copre un range da 25-30 Hz fino & 2 Hz che, in condizioni
ottimali, offre una dettaghats ricostruzione dell'andamento delle Vs
relativamente & primn cenlo metri di profondits.

Si tratta di una modellanone del sottossolo mediante 1"analisi
delle onde di Rayleigh.

Per rilevare onde sismiche trasversali, anche la  sorgemie
energizzante deve gencrare onde a prevalente componente di tagho,

Per tale motivo ¢ stato wtilizzato un sismografo defla Geometrics
“modello GEODE" con geofoni da4.5 He

Recenti studs hanno comsentalo di creare un modello matematico
anche per trattare le onde S, cercando & godere del vantaggio della
clevata energia associata a questo tipo di propaganone,

L'analisi delle onde S mediante tocnica ReMi viene eseguita
mediante ls trattazioae spettzale del sismograsma, ciol & seguito di una
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trasformsts di Founer, che restitwisce 1o spettro del segnale. In questo
dominso, detto dominio trasformato, ¢ semplace andare a separare il
segnale relativo alle onde S da altri wpi &1 segnale, come onde P,
Propagazione in a3, ¢cc,

L'osservazsone dello spetiro comsente di notare che 'onds S
peopaga a velotia vanabile o secoads della freguenza dell'onda stessa,
questo fenomeno ¢ detto dispersione, od & carattenstico di queso tipo di
onde

La toona sviluppata suggerisce di camtterizzare tale fenomeno
mediante una funnone detta curva di dispersione, che associa ad ogni
frequenza la velocita i propagazione dell'onda. Tale curva & faciknente
estraabile dallo spettro del segnale poiché essa approssimativamente
pema s massins del valore assoluto dello spettro

L claborazione del segnale consiste, nell’operare usa trasformats
bidimensionale “slowness-frequency™(p-f) che analizza l'energia di
propagazione del rumore in entrambe le direzioni della linca sismica ¢

nel rappeesentarne lo spettro di potenza su un grafico p-f(fig.1).

Py ¢ Evowypwo & spattve & povonzs pof

Phadie Lianges LR LXISATISMARIYLLD e Db borh L THAY Ratese Wit DA S0

N



Nell'imenagine di figum | € possibile un Nconoscimento VisSIvo
delle ande & Rayleigh, che hanno canattere dispersivo,

A questo panto 'operatore, i manicrs arbitnana od in base
all'esperienza, esegue un “pickang” (fig.2) attribuendo ad un certo
numeero & punti una o plo slowness (p o Hvelooita di fase) per alcune

frequenze

M 2 Bowgpio A pictivy

Tali valon yengono in seguito plottat su un diagramma periodo-
velocied di fase per 'analis! della curva di dispersione ¢ 'otumizzazione
di un modedio diretto

La curva i dispersione in realta pud non essere cosi facile da
estrarre, Questo perché dspende mohio dalka pulizia dei dati ¢ da quamio
disturhano gl alen segnali peesenti nel sismogramma. Ecco perché
quosta fase m realts deve essere conmidenats una interpretazione, ¢ per
guesto | mighioni software & anslise i dati ReMi, consentone di
modi ficare mnche manualmente la curva @i Gispersione per soddisiare e
esigenze dell’ viente pau esperto.
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I dati seiczsonati dali’immagine p-f vengono plotmasl su un
duagranuma, nel guale compare anche una curva di dispersione calcolata
a parure da un modello & Vs che ¢ modificabile dall interpretatore.
Vanaado 1l numero ds strat, Ia loro velocita e la densita mel modello, 1a
curva di dispersione calcolats viene adattata fino a farla aderire il pid
possibile a quella sperimentale otteouta con il picking (fig.3)

Fu i
Madniiczwmne dvera wawriou
) o B Spwnise  oaveliva
sy ¢ cunve perimeneals cam
peckmg et rone

La cuva & dspemsiose cakolata, approssimativamente
coincadente con la curva sperimentale, viene sssociata ad un modelio
simctko.

Questa delicata seconda fase di imerpresazione ¢ comunementie
detta fase & inversione, ¢ dipendentemente dal software wsalo pud
anch’essa avvense n mamena automalica ¢'o manuale.

Entrambe le due fasi di mterpretazione, per quanto debbano
seguire e linee guida dettate dalla teoria, devono ngorosamente essere
controllate accuratamente dall’utente poiché non ¢ possibile affidars
completamente ad un sistema automatico che lavom alla neerca della
soluzions matematicamente mighoce
Satits Coolages DN DOSATES MARCTLLO Pcas Daiie Lborh 11 "006% MafTase 500 T L0290
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La Vs,, & stata calcolata con la segoenie espressione

Vau= H
L h'vi

Da tale relazione ¢ emerso un valore & Vs, 67¢ misec,
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Le categore & swolo individuate dal Decreto Ministeriale 17
Gennaio 2018, recante aggiormamento delle “Norme Tecniche per le
costruzsoni™ sono e soguents:

A)

H)

C)

D)

Amumassi  roccion  affiorantt o terremi molte  rigidi
carattenizzaty da valoni di velocitd delle onde & taglo
sypertori 4 300 mis, eventualmente comprendenti in
supetficle temeni ¢i carattenistiche meccaniche pil scadenti
CON SPLSSONe Massime pan 4 3 my

Rocee tenere ¢ depositi di terreni a grana grossa molto
addensati o terreni @ grama fing molte convistenti con
spessoni superion o 30 m, carasterizzati da un graduale
miglioramento delle propricta meccaniche con ks profondita ¢
da valori di velocitd equivalenti compeesi tra 360 m's ¢ 8%
mw's

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati 0
terreni @ grana fing mediamente consistenti 0on spesson
superion: a 30 m, caratterizzati &s un graduale mighoramento
delle propriets mescaniche con & profondstd ¢ da valon di
velocits oquivalenti compresi tra 180 m's ¢ 360 mv's;
Depositi di terreni a grama grossa scarsamonte addenseti o
i terveni a grana fing soarsamente consistenti con spessort
superion a 30 m, caramenzzati da un graduale migliommento
delle proprietd mseccaniche con la profondicd ¢ da valon di
velocita equivalente compeesi tra 100 ¢ 180 m's,
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E) Ferremi con caraiteristicke ¢ valori di velocité equivaleml
ricomducibill o quelle definite per le categorie C o D, con

profonditd del substrato non superiose a 30 m

1 suolo di fendanione rientra pertanto nella categaris B con valori &
Vi, compeess tra 360 ¢ 800 m'sec; b sologia nsula percid costituita da
Rocce temeve ¢ depositl &l terreni a grana grossa molwo addensati o
ferreni @ grama finae molte consistenti. La morfologia risulea

planeggante, portanio la categonia topografica risulta la T
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Spettro di risposta elastico in accelerazione delle
componenti orfzzontall
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CONCLUSIONI

Su incarico del progettista Ing Claudio Franco, per comto delle
societh BEG sl ¢ ICS srl, 1l sottoscritto ha eseguso uno studio geo-
wro-morfologico ¢ delle indagini geognostiche preliminan su un’area
sita in via Bosco ex Alaska (in ambito Urbano 4a) pel Comune & Veglic
a supporio & un progetio di recupero urbano del complesso industrisle
ex Alaska per la realizzazione d un fabbricato commerciale M2, locals
commerciali ¢ fabbricati ressdenzial

Lo studio ¢ stato finalizzato alla verifica della compatibibita del
progetto con gli strumenti di pianificazione territonale, quals o PPTR, il
PAL, il Piano Tutels delle Acque of il PTCP, la Cara
Idrogeomorfologica redatta dall’AdB. Je indagini geognostiche hanno
miralo ad und Caratienzzare MECCanica ¢ sismica pecliminare dell arca
mieressata dal progetto.

Dal momento che i terremo  fondale pocrebbe  presersare
un'eterogeneits latero-verticale si consigha wn approfondimento delle
ndagini geognostxche in fase di edificazione, come presentio dal DM,
17.01.2018.

Dadlo stsdio geo-tdro-morfologico & emerso Quanto segue:
< Htologicamente aflfiorano be Calcareniti ascrivibili alla Formazione
della Calcarenite & Gravna che nsshano mascherate da una

Nt Gostogme D DOMATES MAUNCELLO Prams Dvfle Linorg, 10 TR Raffans toh s O8] 3 4000
"



L e e LY L e e A e Y )
Fowndy v b rea it eee A s (ol oy commseroamt AT o oomseyesil o GO sessivenod

Satar Cvhawe b dvww o Nann e o0 Dhaabi A vvdtumss commtals A Dol (200

coperture di terreno vegetale di spessore variabile da 0.4 2 0.8 metn
¢ a luoghs da matenale di riporo;

«  geomorfologicamente, |"srea imeressata dal progetno presenta una
morfologia plancggiante ad una guota topografica di 45 mwerd slm |

- drogeclogicamente « riaviene un solo acquifero: la Gilda
“profonds”, nlevats ad oltre 40 metri sul [Lm con deflusso verso
sudovest, in dirczione del mare,

= le prove di permeabilith eseguite neli'area interessata dal progetio
hanno restitaito un valore medio & 4.0°107° m's. Per lo smaltimento
delle acque meteoriche sard nchiesta astonzzanone alla Provincia
di Lecoe,

Dope aver comultato be cantografic tematxcho redatie dalla Regione
Pugla il PPTR (Piano Pecsaggistico Taritoriale Regionale),
dall’Autonitd &1 Bacino della Peglia 1l PAl (Piano & Assetio

Idrogeologico) ¢ la Carta Idrogeomorfologica, dalla Provinca di Lecce
il PTICP (Piano Terriwonale & Coordinamento Provinciale), ed infine
dalla Regione Pughia il P.TA (Psano di Tutela delle Aogue), sono state
exageite delle indagau goognostiche consstenti in tre peofili sismici a
nirazone od un’indagine sismica passiva.

I rlieve & superficie pora a ritenere 'area  perfettamente
piancggiante ¢ scevra da Qualssasi emergenza geomorfologica ed
idropeslogca; il nlievo ¢ imoltre supportato dalle canografie che,
escludono, anche esse, la presenza nell’area interessata dal progetio di
qualsiasi tipo di emergenza che possa comprometterio,
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L'area inoitre pon risulta porimetrata nemmene @ pericolosita
idraalica,

Dslla canografia del Piano di Tutela delle Acque ¢ emerso che
swill'area indagata non ¢ presente il vincolo di protexione speviale
idrogeologica; non ¢ caratterizzats da fenomeni i comtaminazione
salina, ma ricade in alcuns arca di tutela guali-quantitativa.

Le indsgini geognostiche hanno mimo ad una carsmerizzazione
meccanica ¢ ismaca dell'arca in esame,

Dalle indagini geognostiche ¢ siala noostruita la successions
stratigrafica dei peimi mels, SO0 Stall CaRanenzzall meccanicansente |
ftotipn investigati od @ stata individuata bs catepona samica del suolo di
fondazione.

Le mndagini samiche hanno permesso & ricostruare la seguente
successione lirostrusigrafica: in affiorsmento si rinviene del lemreso
vegetale ¢'o materiale di riponio ¢che presenta uno spessore di 0.4.08
metrt o una velocith & 400 misec, seguono delle calcarcniti da
mediamente 2 ben comentate caramenzzate da velocith di 1400-1500
=/,

Dalls muourszsone delle velocits Vp ¢ Vi, si ¢ naalitt ai seguenti
pasametri.

Strto | Vp Vs ¢ c Y n
(msec) | (misec) | () | (hpiomq) | (griom)
| 400 140 21 0 142 | 05
p 1400 | 360 15 005 | 203 0@

Vp = vl foegt Vs = vel oy 4 ~ mapolo & attrige;, C' = comsone efficace;
¥~ pese per umita & volume, E = module clastson statico, 1 = coefliciontc & polsson
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